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FICHA TÉCNICA 
 

MASSA DE COBRE 
REF. 06 0095 000 

 
DESCRIÇÃO: 

Massa  de Cobre é uma massa lubrificante insolúvel em água com partículas de cobre e aditivos específicos. 

Apresenta um alto ponto de gota, EP de carácter forte e boa resistência ao cisalhamento.  Tem um forte carácter anti 

agarramento. 

 

PROPRIEDADES: 

• Maior vida da ferramenta. 
• Reduz o desgaste e elimina a gripagem. 
• Assegura grande facilidade na desmontagem das peças montadas há muitos anos. 
• Resiste a altas temperaturas e pressões extremas 
• Efeito anti agarrador permanece mesmo após o tratamento em altas temperaturas (até 1100 ° C)  
• Períodos mais longos de reaplicação 
• Elevada aderência. 
• Não escorre. 
• Compatível com todas as marcas de martelos hidráulicos. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

Em peças montadas por um largo período de tempo, submetidas a altas temperaturas e pressões (temperaturas 

extremas, presença de água e poeira, posições de trabalho forçado) .  

Sistema de lubrificação dos travões em automóveis, para evitar rangidos. Aplica-se na parte de trás da pastilha, na 

parte que toca a pinça. 

Martelos perfuradores, ferramentas, atuadores pneumáticos nas indústrias tais como: Obras públicas; Construção; 

Indústria de Minas; Indústria Extrativa; e Cimenteiras. 

Durante o funcionamento adere às superfícies metálicas, mantendo-se estável, atuando como proteção, isolamento e 

anti agarramento. 

 

Características Físico – Químicas 

Características Norma Valor 

Aspeto Visual Massa cobre brilhante 

Consistência NLGI 2 

Penetração, 0.1 mm, 25ºC não trabalhada ASTM D-217 265-295 

Penetração trabalhada x 60 golpes (Dif.) ASTM D-217 Max.5 

Ponto de gota ASTM D-566 >210ºC 

 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

É comercializada em embalagens de 1/4kg, 1/2kg, 1kg, e 5kg. 

 

VALIDADE: 

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 

 

 

 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que  não  
nos  cabe controlar a  aplicação  deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela  manutenção das  suas características. A Grouht reserva 
o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que 
terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 

 


